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□ 自考名师全程视频授课，图像、声音、文字同步传输，享受身临其境的教学效果； 

□ 权威专家在线答疑，提交到答疑板的问题在 24 小时内即可得到满意答复； 

□ 课件自报名之日起可反复观看不限时间、地点、次数，直到当期考试结束后一周关闭； 

□ 付费学员赠送 1G 超大容量电子信箱；及时、全面、权威的自考资讯全天 24 小时滚动更新； 

□ 一次性付费满 300 元，即可享受九折优惠；累计实际交费金额 500 元或支付 80 元会员费，可 

成为银卡会员，购课享受八折优惠；累计实际交费金额 1000元或支付 200 元会员费，可成为金 

卡会员，购课享受七折优惠（以上须在同一学员代码下）； 

英语/高等数学预备班：英语从英文字母发音、国际音标、基本语法、常用词汇、阅读、写作等角度开展教学；数学针对有仅有高中入 

学水平的数学基础的同学开设。通过知识点精讲、经典例题详解、在线模拟测验，有针对性而快速的提高考生数学水平。立即报名！ 

基础学习班：依据全新考试教材和大纲，由辅导老师对教材及考试中所涉及的知识进行全面、系统讲解，使考生从整体上把握该学科的 

体系，准确把握考试的重点、难点、考点所在，为顺利通过考试做好知识上、技巧上的准备。立即报名！ 

冲刺串讲班：结合历年试题特点及命题趋势，规划考试重点内容，讲解答题思路，传授胜战技巧，为考生指出题眼，提供押题参考。配 

合高质量全真模拟试题，让学员体验实战，准确地把握考试方向、将已掌握的应试知识融会贯通，并做到举一反三。立即报名！ 

习题班：自考 365网校与北大燕园合作推出，共计 390门课程，均涵盖该课程全部考点、难点，在线测试系统按照考试难度要求自动组 

卷、全程在线测试、提交后自动判定成绩。我们相信经过反复练习定能使您迅速提升应试能力，使您考试梦想成真！立即报名！ 

论文答辩与毕业申请指导班：来自主考院校的指导老师全程视频授课，系统阐述申报自考论文的时间、论文的选题、论文的格式及内容、 

与导师的沟通技巧等，并提供论文范例供学员参考。立即报名！ 

自考实验班：针对高难科目开设，签协议，不及格返还学费。全国限量招生，报名咨询 010-82335555 立即报名！ 

 全国 2007 年 7 月高等教育自学考试 

电子技术基础(三)试题 

课程代码：04730 

一、单项选择题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分） 

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未

选均无分。 

1.图示导线中的电子从左向右移动，形成 lmA 的电流，则图示电流分别等于(      ) 

A.I1=-lmA，I2=-lmA B.I1=-lmA，I2=1mA 

C.I1=1mA，I2=-lmA D.I1=lmA，I2=lmA 

 

 

 

 

 

2.电路如图所示，三个理想电流源按图连接，则等效后的电流源 I 等于(      ) 

A.-6A B.-4A 

C.4A D.6A 
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3.串联 RLC 电路谐振时，输入阻抗呈现(      ) 

A.感性 B.容性 

C.电阻性 D.与谐振频率有关 

4.双极型晶体三极管工作在放大区的外部偏置条件是(      ) 

A.发射结正偏，集电结反偏 B.发射结正偏，集电结正偏 

C.发射结反偏，集电结反偏 D.发射结反偏，集电结正偏 

5.有两个放大器，空载时的输出电压均为 3V，当它们接入相同的负载时，甲放大器的输出电压为 2V，乙放大

器的输出电压为 1V，则说明甲比乙的(      ) 

A.输入电阻大 B.输入电阻小 

C.输出电阻大 D.输出电阻小 

6.理想运放的差模输入电阻为(      ) 

A.Rid=0 B.Rid较小 

C.Rid→   D.Rid 与信号有关 

7.集成运放接成迟滞电压比较器时，电路形式应为(      ) 

A.电压负反馈 B.串联负反馈 

C.并联负反馈 D.正反馈 

8.单相半波整流电路中流过二极管的平均值电流 ID（AV）与输出电流平均值 IO（AV）的关系为(      ) 

A.ID（AV）=
4

1
IO(AV) B.ID（AV）=

2

1
IO(AV) 

C.ID（AV）=IO(AV) D.ID（AV）=2IO(AV) 

9.7800、7900 系列三端集成稳压器内部电路中（      ） 

A.无过流保护 B.无过压保护 

C.无过热保护 D.有过流、过压及过热保护 

10.“0”补码的二进制数为（      ） 

A.10000000 B.11111111 

C.00000000 D.01111111 

11.对于 n 个变量而言，最小项的个数为(      ) 

A.2n B.n
2
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C.2·2
n
 D.2

n
 

12.使输出 F=0 的电路是(      ) 

 

 

 

 

 

13.图示电路的输出端 Y=1 时，ABCD 的取值组合为(      ) 

A.0000 B.0101 

C.1110 D.1111 

 

 

 

 

 

 

14.图示电路为同步 R-S 触发器，设初始状态为“1”，经过一个 cp 脉冲后，其 Q 端状态为(      ) 

A.“l” 

B.“0” 

C.不变 

D.不定 

 

15.图示可编程 PLA 器件中，A 和 B 为输入变量，输出 F 为(      ) 

A.F= BABA   

B.F= BABA   

C.F= BABA    

D.F= ABBA   
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二、填空题（本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分） 

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。 

16.1A 的直流电流流过 lmH 的电感，则电感两端得到的直流电压等于___________V。 

17.理想电流源的内阻为___________。 

18.电容量为 100uF 的电容 C 上流过相量电流 



0100I （mA），信号频率 f=10
3
Hz，则产生在电容两端的相量

电压


U =___________V。 

19.PN 结的基本特性是正偏___________，反偏截止。 

20.放大器的输出电阻越小，表明放大器带负载能力越___________。 

21.固定偏置放大电路如图所示，已知β =50,UBEQ=0.7V，则晶体管的偏置电压 UCEQ 等于___________V。 

 

 

 

 

 

 

22.集成运放内部电路各级之间采用___________耦合。 

23.理想运放在线性区内其同相输入端与反相输入端的电位___________。 

24.单相桥式整流电路的输出电压平均值 UO(AV)是输入电源电压有效值 U2的___________倍。 

25.三端集成稳压器 7812 的输出电压为___________V。 

26.(110)十进制=(___________)十六进制。 

27.任意取值的变量条件下，全体最小项的和为___________。 

28.如图所示电路为多路输出选择器（DEMUX），X 为数据输入端，P0，P1，P2，P3 为输出端，S1，S0 为选择输入端。

当 X=10010011，S1S0=10 时，P2=___________。 
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29.要求 JK 触发器状态方程 Q
n+1

=0，则输入端 J=0，K=___________。 

30.可编程逻辑器件按结构特点可分为“与或阵列”器件和___________器件两类。 

三、分析题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分） 

31.电路如图所示，已知 Ix=3A，18V 电压源提供向上的 8A 电流，求电阻 RA的值。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.运放电路如图所示，已知 ui为方波，而且时间常数 R1C 远大于方波宽度。 

(1)写出 u0与 ui的关系式； 

(2)输出 u0是什么波形? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33.单相桥式整流电路如图所示，若 u2 的幅值为 9V。 

(1)分别画出 u2 和 u0 的波形； 

(2)当二极管 D2反接时，有何后果? 

 

 

 



                 全天 24小时服务咨询电话 010-82335555 免费热线 4008135555 

════════════════════════════════════════════════════════════════════  
自考 365（-www.zikao365.com-）领先的专注于自学考试的网络媒体与服务平台           - 本套试题共分 8 页，当前页是第 6 页- 

 

 

 

 

 

34.用代数法化简逻辑函数。 

F= BCDBBA   

35.根据下列真值表写出逻辑函数的最简“与非”表达式(要求通过卡诺图化简)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.根据下列表达式列出真值表，分析当输入 A，B，C，D 为 4 位自然二进制码时，输出 W，X，Y，Z 组成什么代

码? 

W=A 

X=A B 

Y=B C 

Z=C D 

 

 

37.写出图示电路 F1，F2，F3 的逻辑表达式，并化简 F1，F3。 
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38.根据图示电路画出 Q2，Q1 的波形，设 Q2，Q1 起始状态为“0”。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、设计与计算题（本大题共 4 小题，第 39、40 小题每小题各 8 分，第 41、42 小题每小题各 7 分，共 30 分） 

39.某放大电路如图所示，晶体管的 

β =100，rbe=1.5KΩ，RC=RL=4 KΩ，RB3=0.5 KΩ，RS=l KΩ，偏置元件 RB1，RB2 对交流信号的影响可以忽略，

电容 Cl，C2和 CE对信号可视为短路。 

(1)画出微变等效电路； 

(2)求输入电阻 Ri； 

(3)求电压增益 Aus=

S

O

U

U
。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.运放电路如图所示，已知 ui=0.5V，Rf=100kΩ，R1=10kΩ，R2=9.1kΩ。 

(1)求出 uo1、uo2、uo的值； 

(2)若要电压放大倍数增大些，应如何改变 Rf的阻值? 
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41.使用 74LS138 设计一个 3 位二进制数大小范围的判别电路。 

当 3<Y≤6 时 F 为 1，否则为 0。 

要求： 

(1)列出真值表； 

(2)写出逻辑表达式； 

(3)画出逻辑电路图。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.下表为 74LS290 真值表，试用 74LS290 设计一个七进制计数器(反馈置零法)。 

 

 


