
                             绝密 ★ 考试结束前

浙江省2014年10月高等教育自学考试

微型计算机原理及应用试题
课程代码:02277

  请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

  1.答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔

填写在答题纸规定的位置上。

  2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡

皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相

应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1.CPU与输入输出设备和内存储器之间传送数据的基本单位是

A.位 B.字 C.字节 D.双字

2.以下说法正确的是

A.8086系统的地址总线为20位,则内存最大容量为2MB

B.80286系统的地址总线为24位,则内存最大容量为4MB

C.8位微机系统的地址总线为8位,则内存最大容量为1MB

D.80386/80486系统的地址总线为32位,则内存最大容量为4GB

3.十进制数27对应的二进制反码是

A.00011011 B.01100100 C.10011011 D.01100010

4.汉字字模码又称为

A.国标码 B.拼音码 C.字形码 D.内码

5.8086微处理器的指令队列是

A.2字节长 B.4字节长

C.6字节长 D.8字节长
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6.当涉及堆栈操作时,8086会自动选择

A.SS值作为段基值,再加上由SP提供之偏移量形成物理地址

B.SS值作为段基值,再加上由IP提供之偏移量形成物理地址

C.CS值作为段基值,再加上由SP提供之偏移量形成物理地址

D.CS值作为段基值,再加上由IP提供之偏移量形成物理地址

7.在DMA方式下,8086中引脚BHE/S7 的状态为

A.低电平 B.高电平 C.高阻态 D.输入三态

8.当RESET为高电平时,8086系统处于复位状态,代码段寄存器的初始化状态为

A.0001H B.FFF0H C.0000H D.FFFFH

9.常用的总线收发器芯片有

A.74LS373 B.74LS245 C.Intel8282 D.Intel8283

10.假设8086的主频为5MHz,则1个时钟周期为

A.20ns B.50ns C.200ns D.500ns

11.以下关于80386描述正确的是

A.能直接寻址8GB B.数据线是16位的

C.虚拟存储空间为64TB D.其内部寄存器结构和操作是16位的

12.8086算术运算ASCII修正指令中,用于二进制除法指令之前的是

A.AAA B.AAD C.AAM D.AAS

13.属于8086汇编语言中数字常量的是

A.16FD B.248Q C.0A6H D.20100110B

14.属于8086汇编语言中段定义语句的是

A.EQU B.PROC C.PURGE D.ASSUME

15.一次性写入的ROM是

A.SRAM B.DRAM C.PROM D.EPROM

16.低功耗的TTL集成电路芯片是指(×××表示编号)

A.74××× B.74L××× C.74F××× D.74S×××

17.以下总线标准中传输率最高的是

A.PC总线 B.ISA总线 C.PCI总线 D.EISA总线

18.显示1024×768分辨率65536种颜色至少需要多大的显存?

A.512KB B.1MB C.2MB D.4MB
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19.USB1.0规定最多可连接多少个外设装置?

A.32 B.64 C.127 D.128

20.有关RS-232标准的电气特性描述正确的是

A.噪声容限为±(3~5)V

B.当输入端开路时,终端定为空号

C.控制线的接通状态规定为-3~-15V

D.数据“1”(“传号”)规定为+3~+15V

                           二、多项选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的

相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21.常用的外存储器有

A.硬磁盘 B.软磁盘 C.磁带

D.光盘 E.主存

22.属于8086微处理器中数据寄存器的是

A.AX B.CS C.SP

D.CX E.SI

23.8086的算术运算可以处理的数的类型有

A.无符号二进制数     B.带符号二进制数

C.带符号的十六进制数     D.压缩的BCD码(十进制数)

E.非压缩的BCD码(十进制数)

24.属于片总线的是

A.STD总线、PC总线     B.8088CPU的数据线

C.RS-232C、IEEE488     D.EISA总线、MCA总线

E.8086CPU的地址线和控制线

25.EIDE的主要特性是

A.最多连接两台硬盘机

B.数据传输率不超过2Mb/s

C.支持硬盘最大容量可达8.4GB

D.传输带宽为16位,可扩展到32位

E.只能进行轮流操作,不能并行处理
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非选择题部分

注意事项:

  用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、填空题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)

26.电子计算机系统由   和   组成。

27.8086访问外部设备时,只用   条地址线,可寻址   个I/O端口。

28.指令一般包括两个部分:   和   。

29.I/O端口的编址方式有两种:   编址和   编址。

30.AGP有两种工作方式:   方式和   方式。

四、简答题(本大题共5小题,每小题5分,共25分)

31.简述浮点数表示中“上溢”和“下溢”处理机制。

32.试指出下列指令中的源操作数寻址方式。

(1)MOV SI,1000H
(2)MOV BP,BX
(3)MOV BP,[SI]

(4)LDS DI,[4133H]

(5)AND DI,[BX+SI+10H]

33.简述8086汇编语言中对标识符的规定。

34.简述DMAC应具有的基本功能。

35.简述8259A的中断优先权管理方式。

五、分析题(本大题共2小题,每小题10分,共20分)

36.把非压缩十进制数转换为压缩十进制数,被转换数存放在DAT1开始的两个单元,转换后

的数存在DAT2中,阅读如下程序段后回答问题。

MOV AX, DAT1;———第1行———

MOV   ;———第2行———

SAL AH, CL;———第3行———

ROL AX, CL;———第4行———

ROL AL, CL;———第5行———

MOV BYTE PTR DAT2, AL;———第6行———

.

.

.

DAT1 DW 0109H

DAT2 DB ?
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(1)第2行所空处应填写什么语句?

(2)第3行执行结束后AH中的值是多少?

(3)第4行执行结束后AX中的值是多少?

(4)第6行代码执行结束后DAT2中的值是什么?

37.有一全译码电路如图所示,请回答以下问题:

(1)若要选中图中的RAM1芯片,A19~A12的值分别是多少?

(2)若要选中图中的RAM2芯片,A19~A12的值分别是多少?

(3)图中RAM1芯片的地址范围是多少?

六、设计题(本大题15分)

38.  如图所示为非编码键盘和微处理器的接口电路。图中8255A端口工作在方式0,用作

输出口;端口B工作在方式0,用作输入口。在按下一个键时,与它对应的行和列短接,形

成了通路,通过查找闭合键所在的行和列的位置,程序就能决定被按下的键所代码的代码

(称为“键号”,0~63)。

检测键盘输入过程如下:端口A送全“0”到8根行线上,CPU再从端口B读入8根列

线上的信息。如果读入的信息为全“1”,则表示目前尚无键闭合;否则,表示现在已有按下

的键。为进一步查找闭合键所在的行和列的编码,CPU在端口A的PA0 引线上送出低电

平信号。CPU再次通过B端口读入列线上的电平信号,并判断是否为全“1”。如果是全

“1”,则表示在第0行上无键闭合;否则,表示闭合键在第0行上。再进一步找出读入的字

节数据中“0”所在的位。即按下的键所在的列的位置。在第0行上无键闭合的情况下,则

依次对行1,行2,…行7进行上述操作,找出被按下的键所在行和列的编号。

根据以上要求,请设计实现使用行扫描方式寻找按下键的编号的关键程序(已知控制

口地址0FFFEH,A口地址0FFF8,B口地址0FFFAH)。
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