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浙江省 2002 年 7 月高等教育自学考试 

电子技术基础(二)试题 

课程代码：02273 
  一、填空题(每空 1 分，共 10 分) 

1. 二极管的主要电气特性为_________。 

2. 三极管若发射极正偏，集电极也正偏时，此时三极管处在_________工作状态。 

3. 开环放大电路中，引入电压串联负反馈后，电路的输入电阻将_________。 

4. 图 1—1 所示电路的名称为_________ 

5. 上题图中 Rf与 R1 之间应满足_________ 的关系。 

6. 555 集成定时器的基本应用有多谐振荡器，施密特触发器和_________等。 

7. (35)10=  (            )2 。 

8. 组合逻辑电路中，输入逻辑变量中不可能出现或不允许出现的组合为________。 

9. 三态门的第三个状态为_________。 

10. 动态 RAM 与静态 RAM 相比，其最大优点为结构简单，容量大，缺点为_________。 

二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在

题干的括号内。每小题 1 分，共 12 分) 

1. N 型半导体可以在纯净半导体中掺入(      )价元素实现。 

A. 3 价            B. 4 价          

C. 5 价            D. 6 价 

2.  随着环境温度的升高，半导体二极管的反向电流将(      ) 

A 减少              B. 略有增加        

C. 保持不变          D. 与温度成比例增加 

3. 差动放大电路是为了(      )而设计的。 

A. 稳定放大倍数               B. 提高输入电阻          

C. 克服温漂或零漂             D. 扩展通频带 

4. 在多级放大电路中，若要放大极低频信号，则级间耦合最好采用(      ) 

A. 阻容耦合         B. 直接耦合        

http://www.zikao365.com/asp/wangxiao/index.asp
http://www.zikao365.com/webhtml/demo/index.htm
http://www.zikao365.com/webhtml/teacher_all.htm
http://www.zikao365.com/webhtml/kjgxjl.htm
http://www.zikao365.com/webhtml/help/ind_1.htm#start
http://www.zikao365.com/asp/studycard/


  自考 365－领先的专注于自学考试的网络媒体与服务平台         -www.zikao365.com- 

地址：北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 18 层 电话:(010)82335555          -第 2 页 共 5 页 - 

C. 变压器耦合       D. 各种耦合均可 

5. 在单个运算放大器构成的运算电路中，为了给运算放大电路引入电压并联负反馈，则可以

采用(      )输入方式。 

A. 同相输入         B. 反相输入    

C. 差动输入         D. 各种输入均可 

6. 在图 2—1 所示三点式振荡器中，下面哪个说法正确(      ) 

A. X1与 X2 必须是同类电抗 

B. X1与 X3 必须是同类电抗 

C. X2与 X3 必须同类电抗 

D. X1、X2与 X3 都必须是同类电抗 

 

 

 

 

 

7. 若对 40 个字符进行二进制代码编码，则至少需要(      )二进制。 

A. 40 位         B. 4 位         C. 6 位         D. 10 位 

8. TTL 门电路的电源电压为(      ) 

A.  +12V         B. +10V         C. +5V         D. 不定 

9. (      )可实现“线与”功能。 

A. 与非门         B. OD 门         C.  或非门         D.  传输门 

10. 关于双积分型 ADC 转换器的哪个说法不正确(      ) 

A. 抗干扰能力强         B. 精度高     

C. 成本低               D. 速度快 

11. 逻辑函数 Z(A,B,C)= CBABA  中包含(      )最小项。 

A. 4 个         B.  5 个         C. 6 个         D. 7 个 

12. 关于 RAM 的哪个叙述不正确(      ) 

A. 信息可读                B. 断电后原信息消失          

C. 可写入信息              D. 断电后原信息保持 

三、简答题(每小题 2 分，共 8 分) 

1. 如图 3—1 所示的复合管，其连接是否正确?若正确，指出该复合管的类型。 

2. 某运算放大电路如图 3-2 所示，该电路常称作何种放大器?其放大倍数为多少? 
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3. 某放大电路如图 3-3 所示，当 Rb1 短路时，电路将处在什么工作状态(饱和，放大，放大或

截止)?为什么? 

4. 设一个八位 DA 转换器的最小输出电压增量为 0.015V，当输出电压为 0.51V 时，相应的输

入数据 D 为多少?(要求用八位二进制表示) 

四、分析题(每小题 6 分，共 30 分) 

1. 如图 4-1 所示稳压电路中，设稳压管的稳压值为 6V，电源电压 E 为 12V，R=3K，为保证

稳压精度，稳压管上流过的电流至少为 0.5mA。在此条件下，试问： 

(1)流过电阻 R 的电流 IR 为多少? 

(2)最小负载电阻 RL为多少? 

(3)若 RL=2K，输出电压为多少伏? 

 

2. 如图 4-2 所示单管放大电路中，直流电源 VCC=12V，三极管参数为 UBEQ=0.7V，β =100，

饱和压降为 0.6V，则： 

(1)若要求静态工作点为 IC=2mA,UCEQ=7V，Rb,Rc 分别应为多少? 

(2)若保持上题计算的 Rb 不变，在三极管不饱和条件下，Rc 的最大值为多少? 
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3. 已知某逻辑函数描述为 Z(A，B，C，D)=∑m(0,2,3,5,6,7,8,9)+∑d(10,11,12,13,14,15) 

(1)画出该逻辑函数的卡诺图； 

(2)求出其最简与或表达式。 

4. 已知某八选一数据选择器的表达式为： 

70126012501240123012201210120012 DAAADAAADAAADAAADAAADAAADAAADAAAZ   

(1)写出图 4-3 电路输出 Z 的表达式； 

(2)求出 Z 的最简与或表达式。 

5. 设正边沿 D 和负边沿 JK 触发器的初态为“0”，试画出图示 CP 和输入信号作用下触发器

Q 端的波形。 

五、计算题(每小题 10 分，共 40 分) 

1. 如图 5-1 所示单管放大电路中，已知 Rb=250K,Rc=3.5K,Re=0.5K,RL=3.5K，集电极直流电源

VCC=12V，三级管参数为 UBEQ=0.7V,rbe=1K,β =50，试： 

(1)计算三极管的静态工作点 IBQ,ICQ,UCEQ 

(2)画出微变等效电路并计算交流放大倍数 Au 
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2. 用理想运放组成的电路如图 5-2 所示，已知： 

R1=R2=RL=10K,R3=Rf=100K,Ui=0.55V,试： 

(1)求输出电压 U0； 

(2)求运算放大器的输出电流 I0 。 

3. 设一个三位二进制数为(ABC)2，试设计一个组合逻辑电路，当(ABC)2 大于等于 5 时，输

出 Z 为 1，其它情况输出 Z=0。 

(1)列出输入/输出真值表； 

(2)求出输出 Z 的最简与或表达式； 

(3)用与非门画出 Z 的电路图。 

4. 用 JK 触发器组成的时序电路如图 5-3 所示，试： 

(1)写出各触发器的驱动方程； 

(2)列出状态表； 

(3)画出状态转移图。 

 


